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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

CV01: CHIUSURA VERTICALE CON PANNELLO COIBENTATO

- Intonaco

- Blocchi cavi prefabbricati in c.a.  sp. 30 cm

- Pannello sandwich autoportante sp. 10 cm con finitura superiore e inferiore in lamiera di acciaio spessore

mm 0,50, con isolante in polistirene espanso sp. 10 cm

CO04: SOLAIO DI COPERTURA IN PREDALLES

- Controsoffitto in lastre di cartongesso, sp.2 cm

- Isolamento termico: lana di vetro , sp. 20 cm

- Solaio in predalles sp. 35 cm  ( 5 cm lastra + 24 cm polistirolo + 6 cm soletta)

- Guaina impermeabilizzante sp.4+4 mm - colore verde

- Strato di rivestimento: gres porcellanato, sp.1.5 cm

- Sottofondo di pavimento  con rete elettrosaldata Ø 6/15x15 mm in sabbia e cemento  sp. 4 cm

- Massetto alleggerito a copertura impianti  in cls cellulare, sp. 7 cm

- Strato protezione isolamento: massetto in cls Rck 250 con rete elettrosaldata Ø 6/15x15 mm,sp. 4 cm

- Isolamento termico: polistirene espanso estruso XPS , sp.6 cm

- Solaio areato, iglou 45+5 cm massetto armato con rete  con rete elettrosaldata Ø 6/15x15 mm

- Massetto in cls Rck 250 con rete elettrosaldata Ø 6/15x15 mm, sp. 20 cm

- Pannello sandwich autoportante sp. 100 mm con finitura superiore e inferiore in lamiera di acciaio

spessore mm 0,50, con isolante in polistirene espanso sp. 10 cm - copertura colore RAL 6000

CO01: SOLAIO CONTROTERRA

CO03: CHIUSURA ORIZZONTALE CON PANNELLO COIBENTATO

MA01: MARCIAPIEDE

- Autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo colore naturale sp. 6 cm

- Letto di sabbia sp. 3 cm

- Massetto in cls Rck 250 con rete elettrosaldata Ø 6/15x15 mm, sp. 10 cm

- Sottofondo di misto inerte a granulometria stabilizzata sp. 20 cm

trave in legno lamellare cm 20 x 100

HEA 240

lattoneria in alluminio preverniciato colore RAL 7030
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AUTORIZZAZIONE UNICA
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lattoneria in alluminio preverniciato colore RAL 7030

cemento armato a vista, h zoccolo 2,5 m

rivestimento metallico colore 7044rivestimento metallico colore 7024

serramenti in alluminio preverniciato colore 7024

CO02: SOLAIO CONTROTERRA

- Pavimento in battuto di cemento sp.2 cm

- Platea di pavimento in cls Rck 300 in c.a sp.20 cm

- Nastro di fondazione armato in cls RcK 300 sp. 45 cm

- Magrone sotto fondazioni in cls Rck 150 sp.10 cm

CO 02

SEZIONE ORIZZONTALE A-A

SEZIONE VERTICALE A-A
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