
Allegato nr. 2 
 

Caratteristiche tecniche dei trattori e delle relative lame per il servizio da effettuarsi presso il 

Comune di Gallarate (VA). 

 

 

Si indicano di seguito le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di sgombero neve 

nel comune di Gallarate: 

 

 

 17 trattori con potenza uguale o superiore a 100CV con lama di proprietà e/o fornita da 

AEMME, aventi un altezza della lama di 80-90 cm con larghezza da mt 2,5 a 3,2 mt avendo 

caratteristiche idonee alle precipitazioni che di norma non superino i 20cm e dotate di 

sistema di ribaltamento in caso che le stesse vadano ad urtare chiusini, marciapiedi od altro. 

I mezzi che portano queste lame vengono omologati per un velocità operativa di 40km/h ma 

considerata la tipologia di strade cittadine è prevedibile una velocità media di  5-10 km/h.. 

 

 1 trattore di potenza indicativa di 50-70 CV per lama spazzaneve di proprietà e/o fornita da 

AEMME avente altezza della lama di 60cm  e larghezza di mt 2,0, con coltello in teflon, per 

la pulizia della neve su pavimentazione pregiate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


